hydrotec

Filtermaterialien handels gmbh

Verschiedenste Filtermaterialien passend fiir die Schwimm- und Badebeckenwasser-
aufbereitung und fiir den Teich.
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Kieselgur Glaskugeln zur Filtration
In unterschiedlichen KorngroRenverteilungen In unterschiedlichen GroRen lieferbar

Phosphatbinder aktiwa®-phos Chloratentfernung aktiwa®-nr
Granulat fiir die Phosphatbindung in biologischen Regenerierbares Granulat zur Entfernung von
Wasseraufbereitungen Chlorat/Nitrat/Bromat
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Aktivkohlen sowie weiterer Produkte auf speziellen Kundenwunsch méglich. E-Mail: hydrotec@berlin.de « Web: hydrotecherlin.de z Effizienter Einsatz und Leistungen auf hochstem Niveau




Pulver-Aktivkohle aktiwa®-wk plus Korn-Aktivkohle

Entfernung von Desinfektionsnebenprodukten, wie gebundenes Chlor, Das Filtersystem aktiwa®-wk plus wurde entwickelt Entfernung von Desinfektionsnebenprodukten, wie gebundenes Chlor,
Trihalogenmethan (THM), AOX, aus Schwimm- und Badebeckenwasser um den Aktivkohletausch schnell und sauber Trihalogenmethan (THM), AOX, aus Schwimm- und Badebeckenwasser
nach DIN 19643. durchzufiihren. nach DIN 19643.

Es besteht aus einem speziellen GFK-Filter mit -
2-Zoll-Anschliissen fiir den Zulauf und den Ablauf Kokosnussschalenbasis
und einer Kartusche, die mit einer speziellen, aktiwa®-k 8x16 Kokos (1,2-2,4 mm),

trinkwasserzugelassenen Korn-Aktivkohle befiillt ist. aktiwa®-k 8x30 Kokos (0,6-2,4 mm),
aktiwa®-k 12x40 Kokos (0,4-1,7 mm)

Definierte KorngroRenverteilung fiir unterschiedliche Varianten wie Festbettfiltration,
Anschwemmfiltration oder Ultrafiltration.

Trockene Pulver-Aktivkohlen

Verpackung: 60 Liter Fasser a 15 kg Durch das geringe BaumaR kann das Filtersystem

aktiwa®-wk plus in den meisten Technikraumen - auch

aktiwa®-n, aktiwa®-cn, aktiwa®-nh, - . .
nachtraglich - installiert werden.

aktiwa®-nh-ct, aktiwa®-n-uf

Der Aufwand des Aktivkohletausches kann durch die- . :
ses System geringgehalten werden und ist damit auch Steinkohlenbasis
kosteneffizient einsetzbar. aktiwa®-k 8x30 Stein (0,6-2,4 mm),
aktiwa®-k 8x30 Stein agg (0,6-2,4 mm), agglomeriert

Geeignet fiir alle gangigen Dosiervorrichtungen.

Angesduerte, angefeuchtete Pulver-Aktivkohlen

Verpackung: 6 kg Beutel/Eimer oder 4 kg Beutel/Eimer Vorteile

- geringer Platzbedarf
- modular aufbaubar
- schneller Kartuschenwechsel

aktiwa®-sk, aktiwa®-csk, aktiwa®-sk-h,
aktiwa®-csk-h, aktiwa®-sk-uf

anet fiir alle aéng . ich - kein Riickspiilwasserverlust Form-Aktivkohle
Geeignet fir alle gangigen Doslervorrichtungen. - bei Aktivkohlewechsel keine Unterbrechung der Entfernung von beispielsweise Restozon aus der Luft
Filtrationsunterbrechung aktiwa®-0z 3 oder 4 mm

Technische Daten

« Hohe: 950 mm
« Durchmesser: 400 mm Verpackung: 25 kg Sacke, BigBags
- Empfohlene Mindestraumhdhe zum
Kartuschenwechsel: 1800 mm
- Durchflussmenge: bis8 m®/ h
- Druckverlust: bis 0,5 bar
- Anschliisse: 2 Zoll
- Betriebsdruck: max. 2 bar

Auf Wunsch kann das Filtersystem aktiwa®-wk plus
auch mit anderen Filtermaterialien ausgestattet
werden.




